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FUEL

Brida del
quemador (mm)

 Tipo  Modelo  Potencia kW  Alimentación Motor ventilator Resistencias fuel
    min.  max. eléctrica kW kW

 N18 N-.TN.S.xx.A 105  209 230/400 V 3N ac 0,55 1,5

 Tipo Modelo                                                                          

   A B C D E G L H M N P K           O  l p h kg
               min. max.
 N18 N-.TN.S.xx.A 400 69÷201 600 480 300 126 270 133 M8 171 121 160 103 130 800 750 560 59 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador

Valores indicativos

Conformes a la:
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE
- Requisitos UNI7824

N18
Modelo  Regulación Código Precio €

FUEL 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C)
N-.TN.S.xx.A  TN 002060201

D

E

G

L

AB

C

Taladrado caldera 
(mm)

Dimensiones de embalaje 
(mm)

Dimensiones totales
(mm)

N18  SERIE  

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

SERIE tecnopressSERIE tecnopress
P61  P65  P71

GAS

56

GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
cubren un rango de empleos de 160 a 
2050 kW y se utilizan en generadores de 
calor con cámara de combustión tanto en 
depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está 
capacitado para desarrollar llamas de tipo 
a difusión, por lo tanto de elevado poder de 
radiación.

P61 AB-PR-MD
P65 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx
P71 AB-PR-MD..1.xx

Potencia (kW)
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120

56

GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
cubren un rango de empleos de 160 a 
2050 kW y se utilizan en generadores de 
calor con cámara de combustión tanto en 
depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está 
capacitado para desarrollar llamas de tipo 
a difusión, por lo tanto de elevado poder de 
radiación.

P61 AB-PR-MD
P65 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx
P71 AB-PR-MD..1.xx
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120
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GAS P61  P65  P71  SERIE  tecnopress CLASE 2
80 120

* Valores indicativos (respecto al modelo con rampa gas 
DN65)

 Tipo                  Dimensiones de embalaje (mm)
  l p h kg

 P61* 1200 670 540 60
 P65* 1280 850 760 100
 P71* 1280 850 760 120

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

P61 P65 - P71

Valores indicativos

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador
Taladrado caldera 

aconsejado
Brida del quemador

Tipo Modelo Dimensiones totales (mm)

AS AL AA B(S*) B(L*) BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V W Y Z
min. max.

P61 M-.xx.x.xx.A.0.32 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 341 112 229 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120
P65 M-.xx.x.xx.A.0.40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155

P65 M-.xx.x.xx.A.0.50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P65 M-.xx.x.xx.A.0.65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 218 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Tipo       Modelo                        Potencia kW   Alimentación Motor ventilator Rampa gas
    min.  max. eléctrica kW  

 P61 M-.xx.x.xx.A.0.xx 160  800 230/400 V 3N ac 1,1 1”¼ - 1”½ - 2” - DN65
 P65 M-.xx.x.xx.A.0.xx 270  970 230/400 V 3N ac 1,5 1”½ - 2” - DN65
 P71 M-.xx.x.xx.A.0.xx 300  1.200 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
 P71 M-.xx.x.xx.A.1.xx 300  1.650 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80

Los quemadores de la serie TECNOPRESS estándar Low NOx 
Clase 2 (< 120 mg/kWh), cubren un rango de empleos de 
160 a 2050 kW y se utilizan en generadores de calor con 
cámara de combustión tanto en depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está capacitado para 
desarrollar llamas de tipo a difusión, por lo tanto de elevado 
poder de radiación.



Valores Indicativos (respecto al modelo con rampa 
gas DN65)

Tipo

P61*

P65*

P71*
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540

760
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100
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1200

1280

1280

Dimensiones de Embalaje (mm)

l p h kg
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FUEL

Brida del
quemador (mm)

 Tipo  Modelo  Potencia kW  Alimentación Motor ventilator Resistencias fuel
    min.  max. eléctrica kW kW

 N18 N-.TN.S.xx.A 105  209 230/400 V 3N ac 0,55 1,5

 Tipo Modelo                                                                          

   A B C D E G L H M N P K           O  l p h kg
               min. max.
 N18 N-.TN.S.xx.A 400 69÷201 600 480 300 126 270 133 M8 171 121 160 103 130 800 750 560 59 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador

Valores indicativos

Conformes a la:
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE
- Requisitos UNI7824

N18
Modelo  Regulación Código Precio €

FUEL 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C)
N-.TN.S.xx.A  TN 002060201

D

E

G

L

AB

C

Taladrado caldera 
(mm)

Dimensiones de embalaje 
(mm)

Dimensiones totales
(mm)

N18  SERIE  

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)
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N18  SERIE  

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

Características Técnicas 
GAS

56

GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
cubren un rango de empleos de 160 a 
2050 kW y se utilizan en generadores de 
calor con cámara de combustión tanto en 
depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está 
capacitado para desarrollar llamas de tipo 
a difusión, por lo tanto de elevado poder de 
radiación.

P61 AB-PR-MD
P65 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx
P71 AB-PR-MD..1.xx
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120

56

GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120

Tipo

P61

P65

P71

P71

160

270

300

300

800

970

1.200

1.650

230/400 V 3N ac

230/400 V 3N ac

230/400 V 3N ac

230/400 V 3N ac

1,1

1,5

2,2

2,2

1”1/4 - 1”1/2 - 2” - DN65

1”1/2 - 2” - DN65

1”1/2 - 2” - DN65 - DN80

1”1/2 - 2” - DN65 - DN80

M-.xx.x.xx.A.0.xx

M-.xx.x.xx.A.0.xx

M-.xx.x.xx.A.0.xx

M-.xx.x.xx.A.1.xx

Modelo Potencia KW

min. max.

Alimentación Eléctrica Motor Ventilador kW Rampa Gas

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.
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GAS P61  P65  P71  SERIE  tecnopress CLASE 2
80 120

* Valores indicativos (respecto al modelo con rampa gas 
DN65)

 Tipo                  Dimensiones de embalaje (mm)
  l p h kg

 P61* 1200 670 540 60
 P65* 1280 850 760 100
 P71* 1280 850 760 120

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

P61 P65 - P71

Valores indicativos

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador
Taladrado caldera 

aconsejado
Brida del quemador

Tipo Modelo Dimensiones totales (mm)

AS AL AA B(S*) B(L*) BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V W Y Z
min. max.

P61 M-.xx.x.xx.A.0.32 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 341 112 229 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120
P65 M-.xx.x.xx.A.0.40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155

P65 M-.xx.x.xx.A.0.50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P65 M-.xx.x.xx.A.0.65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 218 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Tipo       Modelo                        Potencia kW   Alimentación Motor ventilator Rampa gas
    min.  max. eléctrica kW  

 P61 M-.xx.x.xx.A.0.xx 160  800 230/400 V 3N ac 1,1 1”¼ - 1”½ - 2” - DN65
 P65 M-.xx.x.xx.A.0.xx 270  970 230/400 V 3N ac 1,5 1”½ - 2” - DN65
 P71 M-.xx.x.xx.A.0.xx 300  1.200 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
 P71 M-.xx.x.xx.A.1.xx 300  1.650 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80

57

GAS P61  P65  P71  SERIE  tecnopress CLASE 2
80 120

* Valores indicativos (respecto al modelo con rampa gas 
DN65)

 Tipo                  Dimensiones de embalaje (mm)
  l p h kg

 P61* 1200 670 540 60
 P65* 1280 850 760 100
 P71* 1280 850 760 120

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

P61 P65 - P71

Valores indicativos

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador
Taladrado caldera 

aconsejado
Brida del quemador

Tipo Modelo Dimensiones totales (mm)

AS AL AA B(S*) B(L*) BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V W Y Z
min. max.

P61 M-.xx.x.xx.A.0.32 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 341 112 229 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120
P65 M-.xx.x.xx.A.0.40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155

P65 M-.xx.x.xx.A.0.50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P65 M-.xx.x.xx.A.0.65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 218 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Tipo       Modelo                        Potencia kW   Alimentación Motor ventilator Rampa gas
    min.  max. eléctrica kW  

 P61 M-.xx.x.xx.A.0.xx 160  800 230/400 V 3N ac 1,1 1”¼ - 1”½ - 2” - DN65
 P65 M-.xx.x.xx.A.0.xx 270  970 230/400 V 3N ac 1,5 1”½ - 2” - DN65
 P71 M-.xx.x.xx.A.0.xx 300  1.200 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
 P71 M-.xx.x.xx.A.1.xx 300  1.650 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80

57

GAS P61  P65  P71  SERIE  tecnopress CLASE 2
80 120

* Valores indicativos (respecto al modelo con rampa gas 
DN65)

 Tipo                  Dimensiones de embalaje (mm)
  l p h kg

 P61* 1200 670 540 60
 P65* 1280 850 760 100
 P71* 1280 850 760 120

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

P61 P65 - P71

Valores indicativos

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador
Taladrado caldera 

aconsejado
Brida del quemador

Tipo Modelo Dimensiones totales (mm)

AS AL AA B(S*) B(L*) BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V W Y Z
min. max.

P61 M-.xx.x.xx.A.0.32 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 341 112 229 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120
P65 M-.xx.x.xx.A.0.40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155

P65 M-.xx.x.xx.A.0.50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P65 M-.xx.x.xx.A.0.65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 218 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Tipo       Modelo                        Potencia kW   Alimentación Motor ventilator Rampa gas
    min.  max. eléctrica kW  

 P61 M-.xx.x.xx.A.0.xx 160  800 230/400 V 3N ac 1,1 1”¼ - 1”½ - 2” - DN65
 P65 M-.xx.x.xx.A.0.xx 270  970 230/400 V 3N ac 1,5 1”½ - 2” - DN65
 P71 M-.xx.x.xx.A.0.xx 300  1.200 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
 P71 M-.xx.x.xx.A.1.xx 300  1.650 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80

56

GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
cubren un rango de empleos de 160 a 
2050 kW y se utilizan en generadores de 
calor con cámara de combustión tanto en 
depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está 
capacitado para desarrollar llamas de tipo 
a difusión, por lo tanto de elevado poder de 
radiación.

P61 AB-PR-MD
P65 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx
P71 AB-PR-MD..1.xx

Potencia (kW)

C
on

tr
ap

re
si

ón
 e

n 
la

 c
ám

ar
a 

de
 c

om
bu

st
ió

n 
(m

ba
r)

SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120



125

FUEL

Brida del
quemador (mm)

 Tipo  Modelo  Potencia kW  Alimentación Motor ventilator Resistencias fuel
    min.  max. eléctrica kW kW

 N18 N-.TN.S.xx.A 105  209 230/400 V 3N ac 0,55 1,5

 Tipo Modelo                                                                          

   A B C D E G L H M N P K           O  l p h kg
               min. max.
 N18 N-.TN.S.xx.A 400 69÷201 600 480 300 126 270 133 M8 171 121 160 103 130 800 750 560 59 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador

Valores indicativos

Conformes a la:
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE
- Requisitos UNI7824

N18
Modelo  Regulación Código Precio €

FUEL 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C)
N-.TN.S.xx.A  TN 002060201

D

E

G

L

AB

C

Taladrado caldera 
(mm)

Dimensiones de embalaje 
(mm)

Dimensiones totales
(mm)

N18  SERIE  

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)
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(mm)

Dimensiones totales
(mm)

N18  SERIE  

REGULACIÓN MECÁNICA

PULVERIZACIÓN MECÁNICA
Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

57

GAS P61  P65  P71  SERIE  tecnopress CLASE 2
80 120

* Valores indicativos (respecto al modelo con rampa gas 
DN65)

 Tipo                  Dimensiones de embalaje (mm)
  l p h kg

 P61* 1200 670 540 60
 P65* 1280 850 760 100
 P71* 1280 850 760 120

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

P61 P65 - P71

Valores indicativos

Taladrado caldera 
aconsejado

Brida del quemador
Taladrado caldera 

aconsejado
Brida del quemador

Tipo Modelo Dimensiones totales (mm)

AS AL AA B(S*) B(L*) BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V W Y Z
min. max.

P61 M-.xx.x.xx.A.0.32 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 341 112 229 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120
P61 M-.xx.x.xx.A.0.65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120
P65 M-.xx.x.xx.A.0.40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155

P65 M-.xx.x.xx.A.0.50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 218 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P65 M-.xx.x.xx.A.0.65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 218 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 - 531 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 155
P71 M-.xx.x.xx.A.1.80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Tipo       Modelo                        Potencia kW   Alimentación Motor ventilator Rampa gas
    min.  max. eléctrica kW  

 P61 M-.xx.x.xx.A.0.xx 160  800 230/400 V 3N ac 1,1 1”¼ - 1”½ - 2” - DN65
 P65 M-.xx.x.xx.A.0.xx 270  970 230/400 V 3N ac 1,5 1”½ - 2” - DN65
 P71 M-.xx.x.xx.A.0.xx 300  1.200 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
 P71 M-.xx.x.xx.A.1.xx 300  1.650 230/400 V 3N ac 2,2 1”½ - 2” - DN65 - DN80
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GAS
CLASE 2

80 120

SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 

P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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R75A AB-PR-MD
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 

P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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GAS

Los quemadores de la serie TECNOPRESS 
éstandar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh), 
cubren un rango de empleos de 160 a 
2050 kW y se utilizan en generadores de 
calor con cámara de combustión tanto en 
depresión como en presión.
El cabezal de combustión de campana está 
capacitado para desarrollar llamas de tipo 
a difusión, por lo tanto de elevado poder de 
radiación.

P61 AB-PR-MD
P65 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx
P71 AB-PR-MD..1.xx
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 CLASE 2
80 120
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 

P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 

P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.

60

GAS
CLASE 2

80 120

SERIE  tecnopress  P61  P65  P71 

P61 AB-PR-MD

P71 AB-PR-MD..0.xx P71 AB-PR-MD..1.xx

C
o

nt
ra

p
re

si
ó

n 
en

 la
 c

ám
ar

a 
d

e 
co

m
b

us
ti

ó
n 

(m
b

ar
)

C
o

nt
ra

p
re

si
ó

n 
en

 la
 c

ám
ar

a 
d

e 
co

m
b

us
ti

ó
n 

(m
b

ar
)

Potencia (kW) Potencia (kW)

C
o

nt
ra

p
re

si
ó

n 
en

 la
 c

ám
ar

a 
d

e 
co

m
b

us
ti

ó
n 

(m
b

ar
)

C
o

nt
ra

p
re

si
ó

n 
en

 la
 c

ám
ar

a 
d

e 
co

m
b

us
ti

ó
n 

(m
b

ar
)

Potencia (kW) Potencia (kW)

R75A AB-PR-MD

M
ín

im
a 

p
re

si
ó

n 
g

as
 d

e 
re

d
 (m

b
ar

)
M

ín
im

a 
p

re
si

ó
n 

g
as

 d
e 

re
d

 (m
b

ar
)

M
ín

im
a 

p
re

si
ó

n 
g

as
 d

e 
re

d
 (m

b
ar

)
M

ín
im

a 
p

re
si

ó
n 

g
as

 d
e 

re
d

 (m
b

ar
)

Potencia (kW) Potencia (kW)

Potencia (kW) Potencia (kW)

R75A AB-PR-MD

R75A AB-PR-MD

R75A AB-PR-MD

Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.Atención: En horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión 

de la cámara de combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la 
presión de la cámara de combustión al valor leído en la vertical. 


