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E205A...SP AB-PR-MD

C85A...xP AB-PR-MD

E165A...xP AB-PR-MD

C120A...xP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MD
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C85A...xP AB-PR-MD

E165A...xP AB-PR-MD

C120A...xP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MDE205A...SP AB-PR-MD

Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara 
de combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combu-
stión al valor leído en la vertical.
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SRE205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SRE205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR
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C85A...xP AB-PR-MD

E165A...xP AB-PR-MD

C120A...xP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MD

E205A...SP AB-PR-MDE205A...SP AB-PR-MD

Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara 
de combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combu-
stión al valor leído en la vertical.

Contacto:

fbsoluciones.net

ventas@fbsoluciones.net

 +52 222 677 2888

+52 222 428 0889 Av. Revolución #6 int A, Sanctórum, Cuautlancingo, Puebla, México. CP 72730

Atención: En horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin 
la presión de la cámara de combustión. Para conocer la presión mínima de la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, 
debemos sumar la presión de la cámara de combustión al valor leído en la vertical.
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SRE205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR
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Atención: en horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de la cámara de 
combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al 
valor leído en la vertical.

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SR

E205A AB-PR-MD...SRE205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR

C85A AB-PR-MD...xR

E165A AB-PR-MD...xR 

C120A AB-PR-MD...xR

E205A AB-PR-MD...SR


